O LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
PANEL INDV 600 33 W 4000K

PANEL IndiviLED® 600 | Ctvercové zapuSténé svitidlo s optikou IndiviLED®, 600 mm

Oblasti pouziti

- Prima nahrada za svitidla se zarivkami

5 - Chodby
2 - Kancelare
: - Konferencni prostory
: : - Prostory recepce
- 5 - Vestibuly
g m - Vytahy
gi - - Vhodné pro systémy zapuSténych svétel do stropl o velikosti mrizky
i H 600 x 600 mm
m T
P
x :
E v
Vyhody vyrobku
- Homogenni distribuce svétla a snizené oslnéni diky optice IndiviLED®
- Uspora energie aZ 50 % (ve srovnani s osvétlenim se zafivkami)
- Robustni konstrukce s IK 08
- Svétlo s nizkou urovni blikani diky specialnimu predradniku
- Sletd zaruka
Vlastnosti vyrobku
- Zivotnost (L80/B50): az 50 000 h (pfi 25 °C)
- Kovové pouzdro, polykarbonatové (PC) CoCky a reflektory
- Svételny tok: az 4 000 lm
- Svételna ucinnost: az 120 lm/W
- PocateCni konzistentnost barev: 3 SDCM
||
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- ZkouSka Zhavou smyCkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C
- K dispozici jsou verze svitidel s driverem DALI-2 pFipravenym na loT nebo technologii loT Zigbee 3.0
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 33,00 W
Jmenovité napéti 220..240V
Sitova frekvence 50/60 Hz
Jmenovity proud 180,000 mA
Nabé&hovy proud 36,4 A
Doba nab&hového proudu Thso 80 s
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 18
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 15
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 24

U¢inik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni 20 %

Trida ochrany

Provozovani

External LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 4000 lm
Svételna ucinnost 120 lm/W
Teplota chromaticnosti 4000 K

Barva svétla (oznaceni)

Studena bila

Index podani barev Ra =80
Standardni odchylka sladéni barev 3 sdcm
Svitivost -
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veliina blikani (Pst LM) -
Mérena veli€ina stroboskopické efektu (SVM) -
Skupina fotobiologické bezpeCnos EN62778 RG1
Vyzarovaci thel 70°
UGR longitudinal <16
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E(0°) 10563
070 (C90) 34.9° 3313
05 073 (C0) 36.1° 3075 90° 90°
E(0°) 2641
1.40 E(C90) 34.9° 828 75¢ 75°
1.0 146 (C0) 36.1° 769
E(0°) 174
209 E(C90) 34.9° 368 60° 60°
15 219 CO) 36.1° 342
E(0°) 660
279 E(C90) 34.9° 207
o0 292 (o) 36.1° 192
45° 45°
E(0°) 423
349 E(C90) 349° 133
25 3.65 (C0) 36.1° 123
800
E(0°) 293
419 E(C90) 349° 92
30 438 (o) 36.1° 85 30° 15° 0° 15° 30°
Distance m] Cone diameter [m] IHluminance [1x] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°): 72.2°) co/c180
©90/G270 (Half beam angle [°]: 69.8°) — ©90/C270

LDC typ cone

ROZMERY A HMOTNOST

LDC typ polar

Délka

595.00 mm

Sitka

595.00 mm

Vyska

13.00 mm

Vaha vyrobku

3500,00 g
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595 mm 13

MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidla Bila
Vyrobni material Steel

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Material povrchu vyzarujici svétlo Polykarbonat

Test Zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 850 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...+45 °C

Typ zapojeni Sroubova svorka, 2p6lova (LN)
Druh ochrany P40

Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO8

Stmivatelné Ne

Typ montaze Recessed

Misto montaze Strop

Prostredi aplikace Indoor

Montazni délka 575 mm

Montazni Sifka 575 mm

Montazni hloubka 50,0 mm
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Vymeénitelny LED modul Bez moZnosti vymeény
Se svételnym zdrojem Ano
Zivotnost
Stredni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 80000 h
Stredni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 60000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 35000 h
Pocet spinacich cyklU 25000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy CE/CB/ENEC/TUV SUD / EAC
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni miCem Ne

equipment_accessories

- K dispozici je pfisluSenstvi pro nékolik zplsobl montaze
- PriloZeno je bezpecCnostni lanko pro svitidlo
- Vcetné externiho predradniku

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty
Y . .
PDF User instruction
Y . .
PDF Addon Technical Information
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE

Soubory fotometrickych a svételnych navrha

[

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

El ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

[
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Soubory fotometrickych a svételnych navrha

G UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

CAD/BIM soubory

| ZIP BIM_ReVit_sD

CAD_STEP_3D

Texty vybérovych Fizeni

El Tendrova dokumentace

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x SiFka x vySka) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3

4058075201156 1 643 mm x 688 mm x 38 mm 3893.00¢ 16.81 dm
Shipping box

4058075201163 3 660 mm x 135 mm x 710 mm 12554.00 g 63.26 dm?

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktl. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE

click”

Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI
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Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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