DATOVY LIST PRODUKTU

PL COMP 600 V 35W 830 DALI

PANEL COMPACT 600 DALI | Ctvercové vestavné panelové svitidlo pro stropni systémy 600 x 600 mm a technologii

DALI-2

Oblasti pouziti

PFima nahrada za svitidla se zarivkami

Kancelare, konferen¢ni mistnosti

Recepce, vstupni haly, chodby, vytahy

Vhodné pro systémy zapu$ténych svétel do strop(l o velikosti mrizky

600 x 600 mm

Vyhody vyrobku

Svétlo s nizkou Urovni blikani diky specialnimu predfadniku
Externi predradnik pro dodateCnou flexibilitu a snadnou instalaci
- Vhodné pro nouzové osvetleni

5leta zaruka

Vlastnosti vyrobku

Vhodné pro nouzové instalace s centralni baterii podle EN 60598-2-22
Funkce Push DIM pro stmivani a spinani primo na tlacitko

- Ram z protlaovaného hliniku

Polystyrenovy difuzor

Zivotnost (L80/B10): az 50 000 h (pfi 25 °C)
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 33,00 W
Jmenovité napéti 220..240V
Sitova frekvence 0/50/60 Hz
Jmenovity proud 190,000 mA
Nabéhovy proud 1.7A

Doba nab&hového proudu Thso 52 ps
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ B16 A 83
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 52
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C16 A 83

U¢inik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni <10 %

Trida ochrany

Provozovani

External LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 3630 lm
Svételna ucinnost 110 lm/W
Teplota chromaticnosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra >80
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Nemiha (bez flickeru) Ano
Mérena veli€ina blikani (Pst LM) <1
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) <04
Skupina fotobiologické bezpe¢nos EN62778 RGO
Vyzarovaci thel 120°
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E(0°) 4953
1 g’g E(C90) 56.9° 403
05 d (C0) 57.3° 391 90 o0
E(0°) 1238
g?z E(C90) 56.9° 101 75° 754
1.0 b (C0) 57.3° 98
E(0°) 550
389 E(C90) 56.9° 45 60° 509
IE5) d (CO) 57.3° 43
E(0°) 310
gé% E(C90) 56.9° 25
2.0 k (C0) 57.3° 24
452 459
(0°) 198
;95 E(C90) 56.9° 16
25 : (C0) 57.3° 16
E(0°) 138
8%% E(C90) 56.9° "
3.0 B (CO) 57.3° 11 302, 15° 0° 16° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix] cd/klm n=100 %
C0/C180 (Half beam angle [°]: 114.6°) C0/C180
—— C90/C270 (Half beam angle [°]: 113.8°) — (€90/C270

LDC typ cone

ROZMERY A HMOTNOST

LDC typ polar

Délka 595.00 mm
Sitka 595.00 mm
Vyska 32.00 mm
Vaha vyrobku 1543,00 g

595mm

34mm

595mm
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MATERIALY A BARVY

DATOVY LIST PRODUKTU

Barva produktu bila
Barva téla svitidla Bila
Vyrobni material Steel

Vyrobni material obalu

Polystyren (PS)

Material povrchu vyzarujici svétlo Polystyren

Test Zhavou smycCkou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -10...+45 °C

Skladujte pfi teplotach od... do -20...470 °C

Typ zapojeni

BezSroubova svorka, 4polova (L,N, DA+, DA-)

Druh ochrany IP40/1P20
Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IK02
Stmivatelné Ano

Type of dimming [GMS] DALI2

Typ montaze

ZapuSténé/ZavéSené/Povrchové

Misto montaze Strop
Prostredi aplikace Indoor
Montazni délka 575 mm
Montazni Sifka 575 mm
Montazni hloubka 50,0 mm
Nastavitelny Ne

Vymeénitelny LED modul

Bez moZnosti vymeény

Se svételnym zdrojem Ano
Zivotnost

Stredni doba zivota L70/B50 @ 25 °C 70000 h

Stredni doba zivota L80/B10 @ 25 °C 50000 h

Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 40000 h

Pocet spinacich cykll 50000
PREDRADNIK

Vystupni proud 700 mA

EP - Vystupni zvinéni proudu <7 %

EP - Délka 168 mm

Cervna 05, 2023, 16:19:35
PL COMP 600 V 33W 830 DALI

© 2023, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena.
Strana4 z7



DATOVY LIST PRODUKTU

EP - Sirka

44 mm

EP - Vy3ka

32 mm

Doporuceny predradnik

LEDV DR DALI-P-44/220-240/1050; Tridonic LCA 45W 500-1400mA

one4all SC PRE

NOUZOVE OSVETLENI

Vykon v nouzovém rezZimu 5W
Svételny tok v reZzimu nouzového provozu 400 lm
CERTIFIKACE A NORMY
Standardy CE/CB/TUV /UKCA /EAC
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni miCem Ne

equipment_accessories

- K dispozici je pfisluenstvi pro nékolik zplsobli montaze
- PriloZeno je bezpecCnostni lanko pro svitidlo

- Predinstalované bezpecnostni drzaky

- VCetné externiho predrfadniku

- Vhodné pro pouziti se samostatnym nouzovym modulem

Samostatné k dispozici konektorovy box s 5pélovou svorkou pro prlichozi kabelaZ pro priifezy kabel(l do 2,5 mm?

KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty
Y . .
PDF User instruction
Y . .
PDF Addon Technical Information
Y L
POF Packaging insert
Y . .
POF Declarations Of Conformity CE

Soubory fotometrickych a svételnych navrhti

3

IES file (IES)

3

LDT file (Eulumdat)
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13086970
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13086962
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13136819
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097363
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13085754
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13085020

DATOVY LIST PRODUKTU

Soubory fotometrickych a svételnych navrha

El ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

El UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

CAD/BIM soubory

| ZIP BIM_Revit_3D

CAD_STEP_3D

Texty vybérovych Fizeni

El Tendrova dokumentace

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box

4099854017803 1 37 mm x 600 mm x 660 mm 1907.00 g 14.65 dm?®
Shipping box 5

4099854017810 4 680 mm x 168 mm x 625 mm 8558.00 g 71.40 dm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13136404
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13138791
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13089651
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13089516
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13085090
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13098134
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13098612
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13097517
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Reference / Odkazy

- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnove&jsi vydani.

© 2023, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena.
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