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iT500 Internetový Termostat

Rýchly sprievodca

3. iTG500 4. Konfigurácia systému 5. Párovanie termostatu iT500 a prijímača iT500RX
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OBCHODNÉ ZASTÚPENIE PRE SR: 
Thermo-control SK s.r.o. 
Podunajská 31, 821 06 Bratislava 
Slovensko
Tel. +421 245 527 104
+421 903 451 848

www.salus-controls.eu

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to 
change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

For PDF Installation guide please go to
 www.salus-manuals.com
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Vysvetlivky
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Zelená LED dióda svieti pokiaľ je brána 
pripojená k serveru Salus Controls.

Vložte kancelársku 
sponku alebo iný 
ostrý predmet 
do otvoru 
označeného SYNC.

Červená LED dióda 
indikuje, že iT500RX 
je pripravené k 
spárovaniu.

Keď sú prijímač 
iT500RX a termostat 
iT500 spárované, LED 
dióda svieti na 
zeleno.

Stlačte

tlačidlo
návrat na domovskú 
obrazovku.

pre

Vyberte konfiguráciu systému 
podľa zapojenia prijímača a 
podržaním tlačidiel:

Vyberte režim vykurovania alebo 
chladenia pre Váš systém.

Nastavte si režim zobrazenia teploty.

Nastavte si časové pásmo. 0 hr = GMT.

Nastavte DST - letný čas.

Pripojené 
k internetu

Otvorte menu 
nastavení

Potvrďte voľbu a 
pokračujte na 
ďalšiu obrazovku

Vráťte sa späť na 
predchádzajúcu 
obrazovku, alebo 
držte pre návrat 
na hlavnú 
obrazovku

Prejdite dolu alebo 
prechádzajte 
možnosti
Stlačením sa 
aktivuje 
LCD displej

Prejdite hore 
alebo 
prechádzajte 
možnosti

Nastavenie času a teploty je možné zmeniť 
pomocou aplikácia iT500 Plus alebo priamo 
v termostate. Stiahnite si aplikáciu iT500 Plus 
z App Store alebo Google Play. Termostat 
môžete tiež ovládať priamo na webových 
stránkach: www.salus-it500.com. Plnú verziu 
návodu nájdete na stránkach 
www.thermo-control.sk alebo 
www.salus-manuals.com

alebo
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iT500 Plus App

1. iT500RX 2. iT500TR3a
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 STA kód.  

1

2

S T A

3

4

Schéma zapojenia

3a. Beznapäťový - kombinovaný kotol
3b.  230V spínanie - kombinovaný kotol
3c. 230V spínací S-plán
3d.  230V spínací - Y plán
3e. 2 x zóny ÚK  - 230V kombinovaný kotol
3f. 2 x zóny ÚK  - beznapäťový kombinovaný 
kotolPred inštaláciou alebo prácou na 

akejkoľvek súčasti, ktorá vyžaduje 
napájanie 230V 50Hz, 
vždy odpojte zariadenie 
od elektrickej siete. 

Úvod
Salus iT500 je internetový 
programovateľný termostat s možností 
ovládania dvoch zón ÚK alebo jednej 
zóny ÚK a druhej zóny cirkulácie TÚV.
Pre plnú verziu tohoto návodu prejdite 
na www.salus-manuals.com

Prehlásenie o zhode výrobku
Tento produkt je v súlade s následujúcimi 
smernicami: 2014/30/EU, 2014/35/EU,
2014/53/EU a 2011/65/EU.
Pre viac informácií navštívte
www.saluslegal.com

Bezpečnostné informácie
Používate v súlade s predpismi. SALUS 
iT500 sa používa pre riadenie vykurovania 
v miestnosti a teplovodných systémov vo 
vnútri domu. Tento výrobok musí 
inštalovať kompetentná osoba a 
inštalácia musí prebiehať v súlade s 
pokynmi, normami a predpismi, ktoré 
platia pre daný región alebo štát, kde je 
výrobok inštalovaný.  

Pred vložením batérií si prosím 
poznamenajte číslo STA 
pre registráciu zariadenia 
do aplikácie.

beznapäťové spínanie

napäťové spínanie




