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Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
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Skisobiia

Tel: 02/602 91 631, 602 91 152
Fax: 02/6544 0227

PROTOKOL O SKUSKE

¢.: 39/20/SL EMK

Zadavatel': SRS Group s.r.o.
Rybni¢na 36/D, 831 07 Bratislava, Slovenska republika

Predmet skusky: Germicidny &isti¢ vzduchu
typ: SRSMEDILUX PMX2A48

Bratislava 26. 8. 2020
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Schvalil:
Doc. Ing. K. Kovag, PhD.
veduci Skiasobne FEI STU

Upozornenie: Vysledky skusky sa tykaju iba predmetu skiisok. Zverejfiovanie obsahu tohto protokolu nie je
dovolené bez suhlasu zadavatel'a skugky. Protokol méze byt reprodukovany len cely, inak len s pisomnym
sthlasom SkuSobne FEI STU v Bratislave. Tento protokol bol vydany v slovenskom a anglickom jazyku, len

slovenska verzia je povaZovana za original.
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SFEI STU SKUSOBNA
v Fakulty elektrotechniky a
BRATISLAVE informatiky STU

llkoviGova 3
812 19 BRATISLAVA

Predmet skuSky:  Germicidny ¢isti¢ vzduchu, typ SRSMEDILUX PMX2A48

Vyrobné &islo: prototyp

Vyrobca: SRS Group s.r.o., Rybni¢na 36/D,-831 07 Bratislava, Slovenska
republika

Druh skusky: Meranie urovne elektromagnetickych emisii podl’a

EN 61000-6-3:2007/A1:2011 a elektromagnetickej odolnosti podPla
EN 61000-6-1:2007

Zadavatel’: SRS Group s.r.o., Rybni¢na 36/D, 831 07 Bratislava, Slovenska
republika

Datum prijatia vzorky: 28. 4. 2020
Pocet skisanych zostdv: 1
Ditum vykonania skisky:  28. 4.2020

Miesto vykonania skisky: SkiiSobné laboratérium elektromagnetickej kompatibility

SFEI STU Bratislava
Protokol obsahuje: Rozdel'ovnik: Pocet ks
stran textu: 15 SFEI STU: 1 ks
tabuliek: 8 Zadavatel’ 1 ks
priloh: 2
obrazkov: 7

Podmienky vykonanych merani a skisok:
Identifikacia zariadenia je na obr. 1.

Merana zostava obsahovala:
- Zariadenie s napajacim kablom 2 m dlhym.

Poznamka: Ak bola merana zostava pre vykonanie niektorého merania resp. skiisky upravena, je na
to upozornené na prislusnej strane protokolu.

Napéjanie zariadenia: 230 V AC
Atmosférické podmienky: Teplota prostredia: 22°C
Relativna vlhkost’: 30 %
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Suhrnné vysledky skisok:

Tab. 1: Vysledky merani urovne ruSivych emisii.

C. Meranie MetOd? ! Konfigur.acla Medza Zaver | Str.
meracieho pracoviska
. Ce , EN 55016-2-1 ..
1 | Uroveii emisii ru$enia vedenim EN 55032 EN 61000-6-3 spliia 5
Uroveii emisii ruenia vyZarovanym EN 55016-2-3 » .
2 EM polom EN 55032 EN 61000-6-3 spliia 6

Zaver: Testované zariadenie spil‘ia poziadavky stanovené normou EN 61000-6-3:2007/
Al1:2011 pre wroveii emisii elektromagnetickych rusSivych vplyvov zariadeni do

rostredia bytového. obchodného a Pahkého priemyslu v rozsahu tabul’ky 1.

Tab. 2: Prehlad vysledkov skusok odolnosti.

Testovacia tiroveii; podmienky / Funkéné
. kritérium

C. Skuska odolnosti voii Metoda Str.
Poziadavka

EN 61000-6-1

Ziver

4 kV; kontaktny - nepriamy / B
1 | Elektrostaticky vyboj EN 61000-4-2 | £4 kV; kontaktny - priamy / B spiiaA | 7
+8 kV; vzdudny / B

3 V/m; (80 + 1000) MHz; AM / A
2 | Elektromagnetické pole EN 61000-4-3 |3 V/m; (1,4 +2,0) GHz; AM/ A spiﬁa A 8
1 V/m; (2,0+2,7) GHz; AM/ A

Zhluky rychlych

: EN 61000-4-4 | +1 kV; Napéjanie / B spiiaA | 9
impulzov

+1 kV; Napgjanie / L-N/B
4 | Razové impulzy EN 61000-4-5 | +2 kV; Napajanie / L-PE / B spiia A | 10
*+2 kV; Napéjanie / N-PE / B

5 | Vedené vf rusenie EN 61000-4-6 |3 V; (0,15 + 80) MHz; Napéjanie / A spil‘ia Al 11
pokles 0 100% (1/2 per.) /B spiiia A
. pokles 0 100% (1 per.)/ B spiiia A
Poruch EN 61000-4-11 . 1
6 oruchy napgjama 0 pokles 0 30% (25 per.) / C splita A 2
pokles o 100% (250 per.) / C spiiia C

Spravanie sa testovaného zariadenia v zmysle kritérii funkénej spéosobilosti bolo posudzované na
zdklade Specifikacie vyrobcu testovaného zariadenia.

Pouzité kritéria funkcnej sposobilosti (skratena verzia):

Kritérium funk¢nej spdsobilosti A: Pristroj musi v priebehu skisky a po skiiske pokraGovat’ v &innosti
v sulade so zamys§lanym téelom.

Kritérium funkénej sposobilosti B: Pristroj musi po ski$ke pokradovat v &innosti v stlade so
zamy$lanym uéelom.
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Kritérium funkénej sposobilosti C: Dovol'uje sa do¢asna strata funkcie za predpokladu, Ze funkcia sa
obnovi sama alebo ju moZno obnovit’ pomocou ovladacich prvkov.

Zaver: Testované zariadenie spifia poZiadavky stanovené normou EN 61000-6-1:2007
pre uroveii odolnosti voéi elektromagnetickym ruSivvm vplyvom zariadeni do
prostredia bytového, obchodného a 'ahkého priemyslu v rozsahu tabul’ky 2.

SkuSobné laboratorium prehlasuje, Ze vysledky skusok sa tykaju iba predmetu sktiky.

doc. Ing. Karol Kova¢, PhD.
veduci SL EMK

ot
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